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室 内 灯 具 光 度 数 据

灯具名称: VLTG-4S-4-WH-VL3-VT4-DW-UNV-D01-T_100%_2700K

灯具规格: 

制造厂商:  ETi Solid State lighting, Inc.

灯具类型:

外型尺寸: 

发光口面: 

灯具重量: 

测试编号: 

遮光角: 

实测参数: U:120.06V I:0.4108A P:49.117W PF:0.9960 Freq:60.01Hz 

实检光通: 5448.45x1 lm

空间等照度曲线(单位:lx)
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室内灯具配光曲线

光 源 数 据 光 度 数 据 光效: 110.93 lm/W

型号

标称功率(W)

额定电源电压(V)

额定光通量(lm)

灯具内光源数(只)

实测电源电压(V)

峰值光强(cd)

灯具效率(%)

总光通量(lm)

CIE分类

上射光通比(%)

下射光通比(%)

S/MH(C0/180)

S/MH(C90/270)

  UP,DN(C0-180)

  UP,DN(C180-360)

CIBSE SHR NOM

CIBSE SHR MAX





50

120

5448.45

1

120.04

1792

100.0

5448.5

直接

0.2

99.8

1.33

1.26

0.1,49.9

0.1,49.9

1.50

1.50

C角度范围:  0度 - 360度
C角度间隔: 15.0度

γ角度范围:  0度 - 180度
γ角度间隔:  0.5度

测试速度: 中速 测试系统: 远方(EVERFINE)GO-R5000_V2系统 V2.00.459
环境温度:25.2℃ 环境湿度:48.4%

测试距离:1.900米 [K=1.0851]测试人员:Alan Wang
测试日期:2026-02-11 备注: VLTG-4S-4-WH-VL3-VT4-DW-UNV-D01-T_100%_2700K
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灯具环带光通量

环带光通量:



  10   0- 10

  20  10- 20

  30  20- 30

  40  30- 40

  50  40- 50

  60  50- 60

  70  60- 70

  80  70- 80

  90  80- 90

 100  90-100

 110 100-110

 120 110-120

 130 120-130

 140 130-140

 150 140-150

 160 150-160

 170 160-170

 180 170-180

C0 C45 C90 C135 C180 C225 C270 C315 γ(°) Φ环 Φ总 %lum,lamp

单位:° 光强:cd 单位:lm

1771 1765 1760 1765 1771 1765 1760 1765 169.7 169.7 3.11,3.11

1716 1687 1668 1687 1716 1687 1668 1687 489.5 659.2 12.1,12.1

1601 1561 1520 1561 1601 1561 1520 1561 751.9 1411 25.9,25.9

1444 1379 1320 1379 1444 1379 1320 1379 924.0 2335 42.9,42.9

1233 1149 1078 1149 1233 1149 1078 1149 980.8 3316 60.9,60.9

954.3 869.4 799.4 869.4 954.3 869.4 799.4 869.4 908.5 4224 77.5,77.5

618.0 549.1 495.0 549.1 618.0 549.1 495.0 549.1 707.8 4932 90.5,90.5

252.5 220.2 197.0 220.2 252.5 220.2 197.0 220.2 406.9 5339 98,98

1.810 2.690 2.681 2.690 1.810 2.690 2.681 2.690 98.82 5438 99.8,99.8

0.4725 0.8030 0.9147 0.8030 0.4725 0.8030 0.9147 0.8030 0.7422 5439 99.8,99.8

0.6933 1.145 1.181 1.145 0.6933 1.145 1.181 1.145 0.9780 5440 99.8,99.8

0.8808 1.381 1.446 1.381 0.8808 1.381 1.446 1.381 1.173 5441 99.9,99.9

1.304 1.699 1.824 1.699 1.304 1.699 1.824 1.699 1.290 5442 99.9,99.9

2.034 2.453 2.650 2.453 2.034 2.453 2.650 2.453 1.547 5444 99.9,99.9

2.850 3.270 3.599 3.270 2.850 3.270 3.599 3.270 1.773 5446 99.9,99.9

3.212 3.517 3.989 3.517 3.212 3.517 3.989 3.517 1.593 5447 100,100

3.333 3.524 3.809 3.524 3.333 3.524 3.809 3.524 1.013 5448 100,100

3.376 3.539 3.783 3.539 3.376 3.539 3.783 3.539 0.3384 5448 100,100

C角度范围:  0度 - 360度
C角度间隔: 15.0度

γ角度范围:  0度 - 180度
γ角度间隔:  0.5度

测试速度: 中速 测试系统: 远方(EVERFINE)GO-R5000_V2系统 V2.00.459
环境温度:25.2℃ 环境湿度:48.4%

测试距离:1.900米 [K=1.0851]测试人员:Alan Wang
测试日期:2026-02-11 备注: VLTG-4S-4-WH-VL3-VT4-DW-UNV-D01-T_100%_2700K
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灯具亮度限制曲线

灯具名称: VLTG-4S-4-WH-VL3-VT4-DW-UNV-D01-T_100%_2700K

灯具规格: 

制造厂商:  ETi Solid State lighting, Inc.

灯具类型:

外型尺寸: 

发光口面: 

灯具重量: 

测试编号: 

遮光角: 

实测参数: U:120.06V I:0.4108A P:49.117W PF:0.9960 Freq:60.01Hz 

实检光通: 5448.45x1 lm

有光侧边灯具的亮度限制曲线

眩光等级 质量等级 使 用 照 度 (lx)

1.15 A 2000 1000 500 <=300

1.50 B 2000 1000 500 <=300

1.85 C 2000 1000 500 <=300

2.20 D 2000 1000 500 <=300

2.55 E 2000 1000 500 <=300

a b c d e f g h
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平均亮度 L(cd/(m2))

a b c d e f g h

C0/180 C90/270

平均亮度值 cd/(m2)

γ(°) C0/180 C90/270

85  8711  6948

80 12344  9627

75 14259 11223

70 15338 12285

65 15935 13029

60 16200 13572

55 16291 13948

50 16288 14234

45 16128 14457

C角度范围:  0度 - 360度
C角度间隔: 15.0度

γ角度范围:  0度 - 180度
γ角度间隔:  0.5度

测试速度: 中速 测试系统: 远方(EVERFINE)GO-R5000_V2系统 V2.00.459
环境温度:25.2℃ 环境湿度:48.4%

测试距离:1.900米 [K=1.0851]测试人员:Alan Wang
测试日期:2026-02-11 备注: VLTG-4S-4-WH-VL3-VT4-DW-UNV-D01-T_100%_2700K
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工作面利用系数和灯具概算曲线

灯具名称: VLTG-4S-4-WH-VL3-VT4-DW-UNV-D01-T_100%_2700K

灯具规格: 

制造厂商:  ETi Solid State lighting, Inc.

灯具类型:

外型尺寸: 

发光口面: 

灯具重量: 

测试编号: 

遮光角: 

实测参数: U:120.06V I:0.4108A P:49.117W PF:0.9960 Freq:60.01Hz 

实检光通: 5448.45x1 lm

顶棚
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.99
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1.19

.95

.77

.64

.54
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.31
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.25

1.16

1.01

.88

.77

.68

.61

.55
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.45

.41

.38

1.16

.97

.82

.69

.60

.52

.46

.41

.37

.33

.31

1.16

.94

.76

.63

.53

.46

.40

.35

.31

.28

.25

1.11

.97

.84

.74

.66

.59

.53

.48

.44

.40

.37

1.11

.94

.79

.67

.58

.51

.45

.40

.36

.33

.30

1.11

.91

.74

.62

.52

.45

.39

.35

.31

.28

.25

1.06

.93

.81

.71

.63

.57

.51

.46

.43

.39

.36

1.06

.90

.77

.66

.57

.50

.44

.40

.36

.32

.30

1.06

.88

.73

.61

.52

.45

.39

.34

.31

.28

.25

1.02

.89

.78

.69

.61

.55

.49

.45

.41

.38

.35

1.02

.87

.74

.64

.56

.49

.43

.39

.35

.32

.29

1.02

.85

.71

.60

.51

.44

.39

.34

.31

.27

.25

.00

.83

.69

.57

.49

.42

.37

.32

.29

.26

.23
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10 20 30 40 50 70 100 200 300 500 700 1k 2k 3k 4k 5k 7k

2

3

4

5

6

7
8
9

10

20

30

40

50
个数(N) 灯 具 概 算 曲 线

45

66

H=7H=7

4
55

66

H=7H=7

灯具概算图表

光通量 5000lm

维护系数 0.70

灯吊下的长度 0.00m

工作面高度 0.00m

平均照度 100lx

反射率(%) 顶棚 墙面 地板

70 50 30

50 30 20

C角度范围:  0度 - 360度
C角度间隔: 15.0度

γ角度范围:  0度 - 180度
γ角度间隔:  0.5度

测试速度: 中速 测试系统: 远方(EVERFINE)GO-R5000_V2系统 V2.00.459
环境温度:25.2℃ 环境湿度:48.4%

测试距离:1.900米 [K=1.0851]测试人员:Alan Wang
测试日期:2026-02-11 备注: VLTG-4S-4-WH-VL3-VT4-DW-UNV-D01-T_100%_2700K
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墙面和天花板利用系数

灯具名称: VLTG-4S-4-WH-VL3-VT4-DW-UNV-D01-T_100%_2700K

灯具规格: 

制造厂商:  ETi Solid State lighting, Inc.

灯具类型:

外型尺寸: 

发光口面: 

灯具重量: 

测试编号: 

遮光角: 

实测参数: U:120.06V I:0.4108A P:49.117W PF:0.9960 Freq:60.01Hz 

实检光通: 5448.45x1 lm

顶棚
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室空间比 墙 壁 面 利 用 系 数
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.024
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.031
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.158

.149

.157

.145

.132
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.086
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.050

.046
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顶棚
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室空间比 天 花 板 利 用 系 数
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C角度范围:  0度 - 360度
C角度间隔: 15.0度

γ角度范围:  0度 - 180度
γ角度间隔:  0.5度

测试速度: 中速 测试系统: 远方(EVERFINE)GO-R5000_V2系统 V2.00.459
环境温度:25.2℃ 环境湿度:48.4%

测试距离:1.900米 [K=1.0851]测试人员:Alan Wang
测试日期:2026-02-11 备注: VLTG-4S-4-WH-VL3-VT4-DW-UNV-D01-T_100%_2700K
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UGR(Unified Glare Rating)数据表

灯具名称: VLTG-4S-4-WH-VL3-VT4-DW-UNV-D01-T_100%_2700K

灯具规格: 

制造厂商:  ETi Solid State lighting, Inc.

灯具类型:

外型尺寸: 

发光口面: 

灯具重量: 

测试编号: 

遮光角: 

实测参数: U:120.06V I:0.4108A P:49.117W PF:0.9960 Freq:60.01Hz 

实检光通: 5448.45x1 lm

反射比: 天花板

墙面

工作面

房间尺寸 交叉(Viewed crosswise) 向前(Viewed endwise)

0.7 0.7

0.5 0.5

0.2 0.2

0.7 0.7

0.3 0.3

0.2 0.2

0.5 0.5

0.5 0.5

0.2 0.2

0.5 0.5

0.3 0.3

0.2 0.2

0.3 0.3

0.3 0.3

0.2 0.2

x =  2H y =  2H

     3H

     4H

     6H

     8H

    12H

     4H      2H

     3H

     4H

     6H

     8H

    12H

     8H      4H

     6H

     8H

    12H

    12H      4H

     6H

     8H

 22.8  22.0 24.3  23.5 23.1  22.3 24.5  23.7 24.7  24.0

 24.5  23.5 25.9  24.9 24.8  23.8 26.1  25.1 26.4  25.4

 25.2  24.1 26.5  25.4 25.5  24.4 26.8  25.7 27.0  25.9

 25.6  24.4 26.9  25.7 25.9  24.8 27.2  26.0 27.4  26.3

 25.7  24.5 27.0  25.8 26.1  24.9 27.3  26.1 27.6  26.4

 25.8  24.6 27.0  25.8 26.1  24.9 27.3  26.1 27.6  26.4

 23.3  22.7 24.7  24.1 23.6  23.0 24.9  24.3 25.2  24.6

 25.2  24.4 26.4  25.6 25.6  24.7 26.7  25.9 27.0  26.2

 26.0  25.1 27.1  26.1 26.4  25.4 27.4  26.5 27.8  26.8

 26.6  25.6 27.6  26.5 27.0  26.0 27.9  26.9 28.3  27.2

 26.8  25.7 27.7  26.6 27.2  26.1 28.0  27.0 28.4  27.4

 26.9  25.8 27.7  26.6 27.3  26.2 28.1  27.0 28.5  27.4

 26.2  25.4 27.1  26.3 26.6  25.8 27.5  26.7 27.9  27.0

 26.9  26.0 27.7  26.8 27.4  26.5 28.1  27.2 28.5  27.6

 27.2  26.2 27.9  26.9 27.7  26.7 28.3  27.3 28.7  27.8

 27.4  26.4 27.9  26.9 27.8  26.8 28.4  27.4 28.9  27.9

 26.2  25.4 27.0  26.2 26.7  25.8 27.4  26.6 27.8  27.0

 27.0  26.1 27.6  26.7 27.4  26.5 28.1  27.2 28.5  27.6

 27.3  26.3 27.8  26.9 27.7  26.8 28.3  27.3 28.8  27.8

不同间隔布灯时,观察者位置引起的UGR变化(CIE Pub.117):

S = 1.0H + 0.1 / - 0.2 + 0.2 / - 0.2

    1.5H + 0.2 / - 0.3 + 0.2 / - 0.3

    2.0H + 0.2 / - 0.3 + 0.2 / - 0.3

依据CIE Pub.117计算, 5448lm光源光通,表格已经进行修正(8log(F/F0) = 5.9).
出光口面积: 0.11781 m2

C角度范围:  0度 - 360度
C角度间隔: 15.0度

γ角度范围:  0度 - 180度
γ角度间隔:  0.5度

测试速度: 中速 测试系统: 远方(EVERFINE)GO-R5000_V2系统 V2.00.459
环境温度:25.2℃ 环境湿度:48.4%

测试距离:1.900米 [K=1.0851]测试人员:Alan Wang
测试日期:2026-02-11 备注: VLTG-4S-4-WH-VL3-VT4-DW-UNV-D01-T_100%_2700K
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UF利用系数表

灯具名称: VLTG-4S-4-WH-VL3-VT4-DW-UNV-D01-T_100%_2700K

灯具规格: 

制造厂商:  ETi Solid State lighting, Inc.

灯具类型:

外型尺寸: 

发光口面: 

灯具重量: 

测试编号: 

遮光角: 

实测参数: U:120.06V I:0.4108A P:49.117W PF:0.9960 Freq:60.01Hz 

实检光通: 5448.45x1 lm

反 射 比 / REFLECTANCE

天花板

墙壁

工作面

0.8

0.7

0.2

0.8

0.5

0.2

0.8

0.3

0.2

0.7

0.7

0.2

0.7

0.5

0.2

0.7

0.3

0.2

0.5

0.7

0.2

0.5

0.5

0.2

0.5

0.3

0.2

0

0

0

室形指数       利用系数 UTILIZATION FACTORS(%) k(RI) x RCR = 5

k = 0.60 56 45 38 56 44 38 55 44 37 31

0.80 67 55 47 66 54 47 64 53 47 40

1.00 75 64 56 74 63 56 72 65 55 48

1.25 82 72 64 81 71 64 78 69 63 56

1.50 87 77 70 86 76 70 83 75 68 61

2.00 94 86 79 92 84 78 89 82 77 69

2.50 98 90 84 96 89 83 92 86 81 73

3.00 102 95 89 100 93 88 96 90 86 77

4.00 106 100 95 104 98 94 99 95 91 82

5.00 108 103 99 106 102 98 101 98 95 85

ROOM INDEX UF(总) UF(直接)

依据标准文件 DIN EN 13032-2 2004 安装距高比 SHRNOM = 1.25悬挂灯

C角度范围:  0度 - 360度
C角度间隔: 15.0度

γ角度范围:  0度 - 180度
γ角度间隔:  0.5度

测试速度: 中速 测试系统: 远方(EVERFINE)GO-R5000_V2系统 V2.00.459
环境温度:25.2℃ 环境湿度:48.4%

测试距离:1.900米 [K=1.0851]测试人员:Alan Wang
测试日期:2026-02-11 备注: VLTG-4S-4-WH-VL3-VT4-DW-UNV-D01-T_100%_2700K
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灯 具 等 光 强 曲 线

灯具名称: VLTG-4S-4-WH-VL3-VT4-DW-UNV-D01-T_100%_2700K

灯具规格: 

制造厂商:  ETi Solid State lighting, Inc.

灯具类型:

外型尺寸: 

发光口面: 

灯具重量: 

测试编号: 

遮光角: 

实测参数: U:120.06V I:0.4108A P:49.117W PF:0.9960 Freq:60.01Hz 

实检光通: 5448.45x1 lm

-90
-90

-80

-80

-70

-70

-60

-60

-50

-50

-40

-40

-30

-30

-20

-20

-10

-10

0

0

10

10

20

20

30

30

40

40

50

50

60

60

70

70

80

80

90

90

水 平 角 度(DEG)

垂
 
直
 
角
 
度
(
D
E
G
)

Imax:1792(H0.0,V-0.5)

 (At:C=90.0,Gamma=0.0)

单位: cd

10% 179.2
20% 358.3
30% 537.5
40% 716.6
50% 895.8
60% 1075
70% 1254
80% 1433
90% 1612

C角度范围:  0度 - 360度
C角度间隔: 15.0度

γ角度范围:  0度 - 180度
γ角度间隔:  0.5度

测试速度: 中速 测试系统: 远方(EVERFINE)GO-R5000_V2系统 V2.00.459
环境温度:25.2℃ 环境湿度:48.4%

测试距离:1.900米 [K=1.0851]测试人员:Alan Wang
测试日期:2026-02-11 备注: VLTG-4S-4-WH-VL3-VT4-DW-UNV-D01-T_100%_2700K
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灯 具 有 效 平 均 照 度 图

灯具名称: VLTG-4S-4-WH-VL3-VT4-DW-UNV-D01-T_100%_2700K

灯具规格: 

制造厂商:  ETi Solid State lighting, Inc.

灯具类型:

外型尺寸: 

发光口面: 

灯具重量: 

测试编号: 

遮光角: 

实测参数: U:120.06V I:0.4108A P:49.117W PF:0.9960 Freq:60.01Hz 

实检光通: 5448.45x1 lm

0.5m 152.02cm2130,7166lx

1m 304.03cm532.6,1792lx

1.5m 456.05cm236.7,796.2lx

2m 608.06cm133.1,447.9lx

2.5m 760.08cm85.21,286.6lx

3m 912.10cm59.18,199.1lx

3.5m 1064.11cm43.48,146.2lx

4m 1216.13cm33.29,112.0lx

4.5m 1368.14cm26.30,88.47lx

5m 1520.16cm21.30,71.66lx

高度 Eavg,Emax 直径光束角:113.32度

光通输出:3967 lm

注:曲线为灯具在不同投射距离下的照射区域及区域内平均照度.

C角度范围:  0度 - 360度
C角度间隔: 15.0度

γ角度范围:  0度 - 180度
γ角度间隔:  0.5度

测试速度: 中速 测试系统: 远方(EVERFINE)GO-R5000_V2系统 V2.00.459
环境温度:25.2℃ 环境湿度:48.4%

测试距离:1.900米 [K=1.0851]测试人员:Alan Wang
测试日期:2026-02-11 备注: VLTG-4S-4-WH-VL3-VT4-DW-UNV-D01-T_100%_2700K



远方GO系列分布光度计测试报告 第 10 页  共 14 页

平 面 等 照 度 曲 线

灯具名称: VLTG-4S-4-WH-VL3-VT4-DW-UNV-D01-T_100%_2700K

灯具规格: 

制造厂商:  ETi Solid State lighting, Inc.

灯具类型:

外型尺寸: 

发光口面: 

灯具重量: 

测试编号: 

遮光角: 

实测参数: U:120.06V I:0.4108A P:49.117W PF:0.9960 Freq:60.01Hz 

实检光通: 5448.45x1 lm

 72.7' 22.15m

 58.1' 17.72m

17.72m

58.1'

 43.6' 13.29m

 29.1'  8.86m

8.86m

29.1'

 14.5'  4.43m

  0.0'  0.00m

0.00m

0.0'

 14.5'  4.43m

 29.1'  8.86m

8.86m

29.1'

 43.6' 13.29m

 58.1' 17.72m

17.72m

58.1'

 72.7' 22.15m

安装高度: 33'(10.0m)

  3% 0.5373lx 0.04992fc

  5% 0.8955lx 0.0832fc

 10% 1.791lx 0.1664fc

 30% 5.373lx 0.4992fc

 50% 8.955lx 0.832fc

C角度范围:  0度 - 360度
C角度间隔: 15.0度

γ角度范围:  0度 - 180度
γ角度间隔:  0.5度

测试速度: 中速 测试系统: 远方(EVERFINE)GO-R5000_V2系统 V2.00.459
环境温度:25.2℃ 环境湿度:48.4%

测试距离:1.900米 [K=1.0851]测试人员:Alan Wang
测试日期:2026-02-11 备注: VLTG-4S-4-WH-VL3-VT4-DW-UNV-D01-T_100%_2700K
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LED筒灯平均亮度报告

灯具名称: VLTG-4S-4-WH-VL3-VT4-DW-UNV-D01-T_100%_2700K

灯具规格: 

制造厂商:  ETi Solid State lighting, Inc.

灯具类型:

外型尺寸: 

发光口面: 

灯具重量: 

测试编号: 

遮光角: 

实测参数: U:120.06V I:0.4108A P:49.117W PF:0.9960 Freq:60.01Hz 

实检光通: 5448.45x1 lm

平均亮度 数值(cd/m2)

L横(65)av 15935

L横(75)av 14259

L横(85)av 8711

L纵(65)av 13029

L纵(75)av 11223

L纵(85)av 6948

L45(65)av 14309

L45(75)av 12515

L45(85)av 7711

注:依据标准 GB/T 29293-2012 计算

C角度范围:  0度 - 360度
C角度间隔: 15.0度

γ角度范围:  0度 - 180度
γ角度间隔:  0.5度

测试速度: 中速 测试系统: 远方(EVERFINE)GO-R5000_V2系统 V2.00.459
环境温度:25.2℃ 环境湿度:48.4%

测试距离:1.900米 [K=1.0851]测试人员:Alan Wang
测试日期:2026-02-11 备注: VLTG-4S-4-WH-VL3-VT4-DW-UNV-D01-T_100%_2700K
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平 面 照 度 曲 线

平 面 照 度 曲 线

-25 -20 -15 -10 -5 0 5 10 15 20 25

中心距(米)

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20
平面照度(lx) 安装高度 MH = 10 米

C0/180

C90/270

C角度范围:  0度 - 360度
C角度间隔: 15.0度

γ角度范围:  0度 - 180度
γ角度间隔:  0.5度

测试速度: 中速 测试系统: 远方(EVERFINE)GO-R5000_V2系统 V2.00.459
环境温度:25.2℃ 环境湿度:48.4%

测试距离:1.900米 [K=1.0851]测试人员:Alan Wang
测试日期:2026-02-11 备注: VLTG-4S-4-WH-VL3-VT4-DW-UNV-D01-T_100%_2700K
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光 强 分 布 数 据 表 格

灯具名称: VLTG-4S-4-WH-VL3-VT4-DW-UNV-D01-T_100%_2700K

灯具规格: 

制造厂商:  ETi Solid State lighting, Inc.

灯具类型:

外型尺寸: 

发光口面: 

灯具重量: 

测试编号: 

遮光角: 

实测参数: U:120.06V I:0.4108A P:49.117W PF:0.9960 Freq:60.01Hz 

实检光通: 5448.45x1 lm

  (DEG)

C(DEG)

  表--1 单位: cd

0

0 1791

5 1786

10 1771

15 1745

20 1716

25 1660

30 1601

35 1529

40 1444

45 1344

50 1233

55 1101

60 954

65 793

70 618

75 435

80 253

85 89.4

90 1.81

95 0.27

100 0.47

105 0.59

110 0.69

115 0.76

120 0.88

125 1.04

130 1.30

135 1.62

140 2.03

145 2.48

150 2.85

155 3.10

160 3.21

165 3.27

170 3.33

175 3.33

180 3.38

15

1790

1784

1769

1742

1709

1654

1595

1521

1434

1332

1218

1087

941

781

608

427

248

89.2

2.96

0.30

0.55

0.70

0.83

0.96

1.04

1.24

1.49

1.76

2.14

2.55

2.88

3.14

3.26

3.33

3.38

3.39

3.42

30

1790

1784

1767

1738

1701

1646

1578

1502

1411

1306

1186

1055

909

750

581

406

235

84.4

3.11

0.51

0.76

0.95

1.08

1.20

1.28

1.38

1.64

1.95

2.37

2.77

3.07

3.27

3.36

3.39

3.43

3.44

3.48

45

1791

1784

1765

1733

1687

1633

1561

1475

1379

1269

1149

1014

869

712

549

382

220

79.2

2.69

0.63

0.80

1.02

1.14

1.27

1.38

1.46

1.70

2.01

2.45

2.91

3.27

3.49

3.52

3.53

3.52

3.52

3.54

60

1791

1784

1762

1727

1678

1615

1538

1452

1352

1236

1111

977

832

679

520

361

208

74.6

2.37

0.67

0.86

1.04

1.18

1.32

1.43

1.55

1.79

2.09

2.52

3.03

3.43

3.68

3.74

3.70

3.66

3.62

3.62

75

1792

1784

1761

1723

1671

1604

1525

1432

1328

1213

1087

951

808

656

502

347

199

72.3

2.51

0.68

0.87

1.03

1.19

1.34

1.45

1.59

1.86

2.19

2.62

3.11

3.52

3.79

3.91

3.87

3.77

3.70

3.73

90

1792

1784

1760

1722

1668

1601

1520

1426

1320

1204

1078

942

799

649

495

342

197

71.3

2.68

0.71

0.91

1.07

1.18

1.33

1.45

1.55

1.82

2.18

2.65

3.17

3.60

3.90

3.99

3.91

3.81

3.71

3.78

105

1792

1784

1761

1723

1671

1604

1525

1432

1328

1213

1087

951

808

656

502

347

199

72.3

2.51

0.68

0.87

1.03

1.19

1.34

1.45

1.59

1.86

2.19

2.62

3.11

3.52

3.79

3.91

3.87

3.77

3.70

3.73

120

1791

1784

1762

1727

1678

1615

1538

1452

1352

1236

1111

977

832

679

520

361

208

74.6

2.37

0.67

0.86

1.04

1.18

1.32

1.43

1.55

1.79

2.09

2.52

3.03

3.43

3.68

3.74

3.70

3.66

3.62

3.62

135

1791

1784

1765

1733

1687

1633

1561

1475

1379

1269

1149

1014

869

712

549

382

220

79.2

2.69

0.63

0.80

1.02

1.14

1.27

1.38

1.46

1.70

2.01

2.45

2.91

3.27

3.49

3.52

3.53

3.52

3.52

3.54

150

1790

1784

1767

1738

1701

1646

1578

1502

1411

1306

1186

1055

909

750

581

406

235

84.4

3.11

0.51

0.76

0.95

1.08

1.20

1.28

1.38

1.64

1.95

2.37

2.77

3.07

3.27

3.36

3.39

3.43

3.44

3.48

165

1790

1784

1769

1742

1709

1654

1595

1521

1434

1332

1218

1087

941

781

608

427

248

89.2

2.96

0.30

0.55

0.70

0.83

0.96

1.04

1.24

1.49

1.76

2.14

2.55

2.88

3.14

3.26

3.33

3.38

3.39

3.42

180

1791

1786

1771

1745

1716

1660

1601

1529

1444

1344

1233

1101

954

793

618

435

253

89.4

1.81

0.27

0.47

0.59

0.69

0.76

0.88

1.04

1.30

1.62

2.03

2.48

2.85

3.10

3.21

3.27

3.33

3.33

3.38

195

1790

1784

1769

1742

1709

1654

1595

1521

1434

1332

1218

1087

941

781

608

427

248

89.2

2.96

0.30

0.55

0.70

0.83

0.96

1.04

1.24

1.49

1.76

2.14

2.55

2.88

3.14

3.26

3.33

3.38

3.39

3.42

210

1790

1784

1767

1738

1701

1646

1578

1502

1411

1306

1186

1055

909

750

581

406

235

84.4

3.11

0.51

0.76

0.95

1.08

1.20

1.28

1.38

1.64

1.95

2.37

2.77

3.07

3.27

3.36

3.39

3.43

3.44

3.48

225

1791

1784

1765

1733

1687

1633

1561

1475

1379

1269

1149

1014

869

712

549

382

220

79.2

2.69

0.63

0.80

1.02

1.14

1.27

1.38

1.46

1.70

2.01

2.45

2.91

3.27

3.49

3.52

3.53

3.52

3.52

3.54

240

1791

1784

1762

1727

1678

1615

1538

1452

1352

1236

1111

977

832

679

520

361

208

74.6

2.37

0.67

0.86

1.04

1.18

1.32

1.43

1.55

1.79

2.09

2.52

3.03

3.43

3.68

3.74

3.70

3.66

3.62

3.62

255

1792

1784

1761

1723

1671

1604

1525

1432

1328

1213

1087

951

808

656

502

347

199

72.3

2.51

0.68

0.87

1.03

1.19

1.34

1.45

1.59

1.86

2.19

2.62

3.11

3.52

3.79

3.91

3.87

3.77

3.70

3.73

270

1792

1784

1760

1722

1668

1601

1520

1426

1320

1204

1078

942

799

649

495

342

197

71.3

2.68

0.71

0.91

1.07

1.18

1.33

1.45

1.55

1.82

2.18

2.65

3.17

3.60

3.90

3.99

3.91

3.81

3.71

3.78

C角度范围:  0度 - 360度
C角度间隔: 15.0度

γ角度范围:  0度 - 180度
γ角度间隔:  0.5度

测试速度: 中速 测试系统: 远方(EVERFINE)GO-R5000_V2系统 V2.00.459
环境温度:25.2℃ 环境湿度:48.4%

测试距离:1.900米 [K=1.0851]测试人员:Alan Wang
测试日期:2026-02-11 备注: VLTG-4S-4-WH-VL3-VT4-DW-UNV-D01-T_100%_2700K
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光 强 分 布 数 据 表 格

灯具名称: VLTG-4S-4-WH-VL3-VT4-DW-UNV-D01-T_100%_2700K

灯具规格: 

制造厂商:  ETi Solid State lighting, Inc.

灯具类型:

外型尺寸: 

发光口面: 

灯具重量: 

测试编号: 

遮光角: 

实测参数: U:120.06V I:0.4108A P:49.117W PF:0.9960 Freq:60.01Hz 

实检光通: 5448.45x1 lm

  (DEG)

C(DEG)

  表--2 单位: cd

285

0 1792

5 1784

10 1761

15 1723

20 1671

25 1604

30 1525

35 1432

40 1328

45 1213

50 1087

55 951

60 808

65 656

70 502

75 347

80 199

85 72.3

90 2.51

95 0.68

100 0.87

105 1.03

110 1.19

115 1.34

120 1.45

125 1.59

130 1.86

135 2.19

140 2.62

145 3.11

150 3.52

155 3.79

160 3.91

165 3.87

170 3.77

175 3.70

180 3.73

300

1791

1784

1762

1727

1678

1615

1538

1452

1352

1236

1111

977

832

679

520

361

208

74.6

2.37

0.67

0.86

1.04

1.18

1.32

1.43

1.55

1.79

2.09

2.52

3.03

3.43

3.68

3.74

3.70

3.66

3.62

3.62

315

1791

1784

1765

1733

1687

1633

1561

1475

1379

1269

1149

1014

869

712

549

382

220

79.2

2.69

0.63

0.80

1.02

1.14

1.27

1.38

1.46

1.70

2.01

2.45

2.91

3.27

3.49

3.52

3.53

3.52

3.52

3.54

330

1790

1784

1767

1738

1701

1646

1578

1502

1411

1306

1186

1055

909

750

581

406

235

84.4

3.11

0.51

0.76

0.95

1.08

1.20

1.28

1.38

1.64

1.95

2.37

2.77

3.07

3.27

3.36

3.39

3.43

3.44

3.48

345

1790

1784

1769

1742

1709

1654

1595

1521

1434

1332

1218

1087

941

781

608

427

248

89.2

2.96

0.30

0.55

0.70

0.83

0.96

1.04

1.24

1.49

1.76

2.14

2.55

2.88

3.14

3.26

3.33

3.38

3.39

3.42

C角度范围:  0度 - 360度
C角度间隔: 15.0度

γ角度范围:  0度 - 180度
γ角度间隔:  0.5度

测试速度: 中速 测试系统: 远方(EVERFINE)GO-R5000_V2系统 V2.00.459
环境温度:25.2℃ 环境湿度:48.4%

测试距离:1.900米 [K=1.0851]测试人员:Alan Wang
测试日期:2026-02-11 备注: VLTG-4S-4-WH-VL3-VT4-DW-UNV-D01-T_100%_2700K


